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Zalacznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOTYCZACY KONSERWACJI
TRANSPORTERA OPANCERZONEGO SDKFZ 251 WERSJA D NR INW. MWP
W.72830.
Wstepne umycie catego pojazdu.
Demontaz trzech elementéw nadwozia 1 podwozia uktadu jezdnego (kota, wahacze i
elementy uktadu zawieszenia) przeprowadzenie prac blacharskich polegajacych na
wyprostowaniu blotnikow, pozaginanych elementow nadwozia pojazdu, uzupetlieniu
brakujacych spawdéw w uszkodzonych elementach pancerza gtéwnego.
Oczyszczenie powierzchni i elementéw z korozji i luzno odstajacej farby w sposob
mechaniczny lub chemiczny. Dopuszczalne moze by¢ piaskowanie przy wczesniejszym
zabezpieczeniu wszelkich tabliczek, punktéw smarowniczych, potaczen kinematycznych
wymagajacych smarowania i innych newralgicznych punktow.
Zabezpieczenie przed piaskowaniem wrazliwych elementéw i podzespotow.
Oczyszczenie calo$ci starej powtoki lakierniczej metodg piaskowania.
Doktadne usunigcie elementéw $ciernych (po piaskowaniu).
Odthuszczenie powierzchni.
Uzupehienie brakujacych elementdw poszczegdlnych przedziatow:
1) przedziat kierowania:
a) uzupelienie podstawowych zegarow kierowcy (przyrzadow kontrolno-
pomiarowych) dostarczonych przez Zamawiajacego;
b) odnowienie siedzisk kierowcy i dowddcy transportera (prace tapicersko
blacharskie)
¢) wykonanie - odtworzenie instalacji elektrycznej,
d) przeprowadzenie prac blacharskich przy prowadnicy w podstawie karabinu
maszynowego;
e) odbudowa skrzynki drewnianej na akumulatory wg. wzoru;
f) prace $lusarsko-blacharskie, przedziatu zatogi (prostowanie blach, uzupekienie
brakujacych $rub, skrzynek narzgdziowych pod siedzeniami zatogi);
g) usprawnienie dziatania lukow obserwacyjnych kierowcy i dowodcy;
2) przedziat desantu:
a) prace tapicerskie siedzisk desantu;
b) wykonanie prac blacharsko spawalniczych poszycia podtogi nadwozia;
c) odtworzenie instalacji elektrycznej;
d) sprawdzenie i ustawienie elementéw nadwozia przed koncowym montazem
wzgledem ramy gléwnej (drzwi desantu — regulacja wysokosci);
e) dorobienie patagkow oraz uszycie plandeki zabezpieczajacej przedziat oraz
uzupelnienie mocowan na osprzet;
3) uktad paliwowy:
v’ konserwacja oryginalnego zbiornika paliwowego, wykonanie dodatkowego nowego
zbiornika we wskazanym miejscu;
4) uktad powietrzny:
v weryfikacja i naprawa ukltadu powietrznego;



5) uktad elektryczny:
v' instalacja elektryczna podwozia naprawa, uzupelnienie brakujacych elementéw
o$wietlenia zewngtrznego (po dostarczeniu przez Zamawiajacego);
6) uktad hamulcowy i kierowniczy:
a) uktad hamulcowy weryfikacja dziatania — naprawa;
b) uktad kierowniczy weryfikacja i naprawa przektadni gtownej;
) uktad biezny sprawdzenie opon i detek;
7) nadwozie
a) naprawa schowkow zewnetrznych skrzynek na osprzet transportera;
b) odtworzenie wskaznikéw szerokosci pojazdu znajdujacych si¢ w przedniej czgsci
transportera;
c) odtworzenie mocowan osprzgtu zewnetrznego (siekiera, kilof);
d) prace blacharsko lakiernicze nadwozia.
9. Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu podktadem reaktywnym.
10. Pomalowanie akrylowg farba podktadowa.
11. Malowanie farba nawierzchniowa akrylowa — khaki (farbg nawierzchniowa w podanym
kolorze wg wzornika).
12. Naniesienie - przywrdcenie pierwotnego taktycznego nr 421.

Wszelkie dodatkowe prace musza by¢ konsultowane i1 uzgadniane z Zamawiajacym.

Wymiana jakichkolwiek oryginalnych elementéw moze si¢ odbywac tylko za wiedzg i zgoda
wyznaczonych pracownikow Zamawiajgcego. Wszystkie oryginalne wymontowane czesci
muszg zosta¢ zwrocone Zamawiajagcemu.

Prace nie zawieraja naprawy uktadu napedowego wraz z remontem silnika.



