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ZESPÓŁ PROJEKTOWY

02-793 Warszawa  ul. Villardczyków 8 lokal 7

PROJEKT  WYKONAWCZY

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa

Budowa zespołu memorialnego "Oddziału Muzeum

Wojska Polskiego w Ossowie": dwóch Masztów

Stulecia z rondami, budynku Muzeum, budowa

nasypu z Aleją Zwycięstwa oraz trybunami

ziemnymi. Rozbudowa (regulacja) koryt rzek Długiej

i Czarnej Strugi wraz z budową urządzeń wodnych i

drenażem łąk dla funkcji Pola Rekonstrukcji

(makroniwelacja terenu), gmina Zielonka, obręb

5-60-02, działki 153, 162, 166, 312, 313, 314, 369

oraz gmina Wołomin, obręb Ossów-03, działka 343

dr inż. arch. Czesław Bielecki St-268/81

mgr inż. arch. Marcin Burek 2/PKOKK/2016 

mgr inż. arch. Marcin Mańkowski MA/021/10 

28.07.2020

ARCHITEKTURA

ŚCIANY BEZ WYKOŃCZENIA; MUROWANE WYCZYŚCIĆ I
ZAIMPREGNOWAĆ PREPARATEM OCHRONNYM Z OBU STRON
ŻELBETOWE ZASZALOWAĆ W RÓWNY PODZIAŁ OD STRONY SZACHTÓW
ZAIMPREGNOWAĆ PREPARATEM NIEPYLĄCYM

LEGENDA

1

ŚCIANA BEZ WYKOŃCZENIA ZASZALOWAĆ W RÓWNY PODZIAŁ
2

PŁYTKI LASTRYKO MARAZZI, WYM. 30x30 cm
+ FUGA KOLOR SZARY, RAL 7046, SZER. 3mm6

ŚCIANA BEZ WYKOŃCZENIA
OD STRONY SZACHTÓW ZAIMPREGNOWAĆ PREPARATEM NIEPALĄCYM3

ŚCIANA GRUNTOWANA, TYNKOWANA I 2x MALOWANA FARBĄ EMULSYJNĄ
FARBA NP. KOLOR BIAŁY, RAL 90104

5

7

8

WG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ

PŁYTKI , WYM. 30x30 cm
+ FUGA KOLOR SZARY, RAL 7046, SZER. 3mm

9

MEMBRANA SYNTETYCZNA PVC

10 OBUDOWA SŁUPÓW WG RYS. A41

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach (średnice otworów w milimetrach).

2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest obowiązany do zapoznania się ze wszystkimi

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi w szczególności z projektami technicznymi.

3. Wymiary sprawdzać na budowie. W przypadku niezgodności powiadamiać Projektanta.

4. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy,  jeżeli nie są prowadzone w odrębnych, wydzielonych

szachtach należy wykonać jako szczelne i z zapewnieniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej, stosując

rozwiązania systemowe np Mercor Pyroplast SchoTT1 D lub innego producenta zaaprobowanego

przez Projektanta.

5. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: warunki techniczne wykonywania i odbioru robót

budowlano montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego

Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N); instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych

robót.

6. Nie wolno brać wymiarów ze skali. Obowiązują wymiary podane. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem

na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z Inspektorem

nadzoru lub Inwestorem.

7. Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie

technologii, muszą być przedstawione nadzorowi autorskiemu.

8. Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie

dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robót muszą dawać gwarancje ich odbioru przez

właściwe organy i dopuszczenia obiektu do użytkowania.

9. Każdy wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje w usytuowaniu poszczególnych i wszystkich

przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz czy zachowane są wymagane odległości i prześwity. Wszystkie

widoczne lub ukryte elementy powinny być określone i zaaprobowane przez inwestora przed montażem.

10. Wszelkie roboty powinny spełniać wymagania wszystkich urzędów stanowiących normy i przepisy.
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